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Преображая реальность
Transfiguring reality

Широкий выбор оборудования для создания наружной рекламы, 
медиафасадов, архитектурной и динамической подсветки. 

Светодиодные ленты SPI для создания различных эффектов: 
от «бегущего огня» до воспроизведения сложных динамических 
изображений. 

Пиксельные и торцевые, фронтальные и управляемые герметичные 
модули для создания эффектной световой рекламы, динамической 
архитектурной подсветки и освещения. 

Гибкий неон серий Neon и Moonlight с разнообразным цветом свечения 
и широкой сферой применения. Высокотехнологичное оборудование 
для качественной работы и комфортного управления освещением: 
блоки питания, контроллеры, декодеры и усилители. 
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Обрезной формат 528×210 мм, корешок 8 мм.
Цветность 4+0, печать CMYK 





2

Освещение — это четвертое измерение архитектуры, которое является  
мощным инструментом для создания желаемой атмосферы и коммуникации  
с потребителем. Свет влияет на эмоциональное состояние, побуждает  
к действиям и акцентирует внимание на самом главном. 

В каталоге представлено оборудование для организации наружной  
рекламы, медиафасадов, архитектурной и динамической подсветки.

Светодиодный гибкий неон — это высококачественное оборудование  
для реализации ярких дизайнерских и рекламных решений. Широкий  
ассортимент неона позволяет создать декоративное, архитектурное  
и рекламное освещение любого масштаба и на любой вкус.  
К преимуществам неона относятся высокое качество, подтвержденное 
сертификатами соответствия TP TC (EAC), надежность, безопасность 
и удобство эксплуатации. Светодиодный гибкий неон применяется 
для праздничного и рекламного оформления как внутри помещений, 
так и для создания уникальной световой атмосферы на улицах и в парках, 
на фасадах и крышах зданий.

SPI-ленты используются для создания многоцветных световых эффектов —  
от простейшего эффекта «бегущий огонь» до воспроизведения сложных  
динамических изображений, подходят для светового оформления клубов, 
ресторанов, торговых центров, кинотеатров, создания рекламных вывесок  
и медиафасадов. Управление лентой осуществляется с помощью  
любого внешнего контроллера с интерфейсом SPI. В ассортименте  
также представлены светодиодные ленты «бегущий огонь» с функцией  
обхода вышедшего из строя пикселя, которая позволяет сохранить  
общий динамический рисунок. 

СВЕТ В РЕКЛАМЕ — ПРЕОБРАЖАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ОСВЕЩЕНИЕ В РЕКЛАМЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ, ОБРАЗЫ И ЦВЕТА 

Ленты DMX «бегущий огонь» с интерфейсом DMX512 можно подключать  
напрямую к любым контроллерам, поддерживающим стандарт DMX512. 

Светодиодные модули обладают высокими показателями надежности  
и световой эффективности. В данном каталоге представлены модули  
для решения различных задач наружной рекламы.  
 
Фронтальные и торцевые модули предназначены для создания вывесок,  
логотипов, знаков и указателей. Управляемые модули SPI, DMX  
применяются для светового оформления городских зон отдыха,  
клубов, ресторанов и медиапроектов. 

Оборудование серий SPI и DMX512 дает возможность полноценного 
управления лентами, модулями и гибким неоном. Помимо основных 
функций управления светом можно выделить различные задачи 
цветодинамического освещения: создание пиксельных медиафасадов, 
световых инсталляций, светодинамических шоу, световых дорожек,  
строк и табло с эффектом «бегущий огонь». 
 
Все это реализуется на базе исполнительных и управляющих устройств:  
Master-контроллеров, контроллеров, декодеров и усилителей.  
С помощью контроллеров можно выбирать встроенные готовые программы  
воспроизведения цвета или создавать собственные динамические эффекты 
различной сложности с записью на SD-карту либо работать онлайн  
непосредственно на ПК через USB-порт или по сети.





СОДЕРЖАНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН

ГИБКИЙ НЕОН

NEON

NEON/RGB     108, 72 26×15 24, 230 8 250 50 000 304.8, 1000 IP65 10

NEON MINI   108 16×8.5 24 6 150 50 000 304.8 IP65 12

CF/RGB     108 26×15 230 8 250 50 000 1000 IP65 14

CF MINI   108 16×8.5 24 6 150 50 000 304.8 IP65 16

MOONLIGHT

1004-SIDE   168 10×4 24 6.8, 7.2 300 5000 42 IP65 20

1206-SIDE     120 12×6 24 10 280 5000 50 IP67 22

1213-TOP     120, 84 12×13 24 8, 9.6, 12 600, 650 5000 50, 31.25 IP67 24

1213U-TOP     156 13×12 24 11 800 5000 38.5 IP67 26

1213-TOP RGB/RGBW   84, 192 12×13 24 12, 14.4 520 5000 83.3, 62.5 IP67 28

1213 SPI/DMX   84 12×13 24 18 – 5000 83.3 IP67 30

1515-3D 168 15×15 24 6.8 510 5000 41.67 IP67 32

1516-DOME/RGB   144, 120 15×16 24 11, 12 830 5000 42 IP67 34

1712-SIDE     120, 140 17×12 24 8, 9.6, 12 530, 650 5000 50, 100 IP67 36

1712-SIDE RGB/RGBW   84, 192 17×12 24 12, 14.4 520 5000 83.3, 62.5 IP67 38

1712 DMX/SPI   84 17×12 24 18 – 5000 83.3 IP67 40

2412-SIDE/RGB   120, 84 24×12 24 10, 12 520 5000 50 IP67 42

1818 ROUND 336 18×18 24 16 1000 5000 × IP68 44

2525 ROUND 336 25×25 24 14.4 950 5000 × IP65 46

Серия | Цвет | Количество, 
LED/м | Размер 

(В×Ш), мм | Напряжение, 
В | Мощность,

Вт/м | Световой 
поток, лм/м | Длина,

мм | Шаг резки,
мм | IP | №

страницы



СОДЕРЖАНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

УПРАВЛЯЕМЫЕ ЛЕНТЫ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»

DMX

DMX 5060 С×6 60 12 24 14.4 5000 100 IP20, IP65–67 50

SPI

SPI 5060 С×1 30 10 12 4.8 5000 33.3 IP20, IP65–67 54

SPI 5060 С×3 30 10 12 6.5 5000 100 IP20, IP65–67 56

SPI 5060 С×3 30 10 12 7.2 5000 100 IP20, IP65–67 58

SPI 5060 С×1 60 10 12 8 5000 16.7 IP20, IP65–67 60

SPI 5060 С×3 60 10 12 12 5000 50 IP20, IP65–67 62

SPI 5060 С×3 60 10 12, 24 13.2 5000 50, 100 IP20, IP65–67 64

SPI 5060 С×3 60 10 12 14.4 5000 50 IP20, IP65–67 66

SPI 5060 С×3 60 10 12 13.2 5000 50 IP20, IP66 68

SPI 5060 С×1 100 10 12 14.4 5000 10 IP20, IP66 70

SPI 5060 С×1 144 12 5 24 2500 6.9 IP20 72

SPI 2020 С×1 90 4 5 6, 14.4 5000, 2000 33.33 IP20 74

SPI 3535 С×6 72 7 24 14.4 5000 83.33 IP20, IP66 76

Серия | Цвет | Количество, 
LED/м | Ширина

платы, мм | Напряжение, 
В | Мощность,

Вт/м | Длина,
мм | Шаг резки,

мм | IP | Функция 
автозапуска | №

страницы



6

СОДЕРЖАНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ
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80–81
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82–83

ORION  
84

POWER ZM
85
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86–87
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88–90
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91–93

CRAFT 
94

ПИКСЕЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ С ЛИНЗАМИ

VISOR 5060 
112

SOLEX 3535 

113
SOLEX 3535 

111
3D-PIXEL 

110

УПРАВЛЯЕМЫЕ DMX

VISOR 5060 
107

DIP D12 

104
SOLEX 3535 

105
VISOR 5060 
106

SOLEX 3535 

108

УПРАВЛЯЕМЫЕ SPI

IM 

99
LM 

100
LM 

96–97
ORION 

98

БЕЗ ЛИНЗ
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Гибкий неон представляет собой гибкую печатную плату
с яркими светодиодами, заключенную в мягкую ПВХ-оболочку, 
защищающую от воздействия ультрафиолетовых лучей и влаги,  
а также от поражения током. 

Светопроводящая оболочка равномерно распределяет
свечение по всей поверхности без темных промежутков.

ПРИМЕНЕНИЕ

	 Интерьерное освещение.
	 Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
	 Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

Lighting design

Свет в рекламе

NEON

IP65
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* Высота×ширина 26×17 мм

NEON/RGB | 8 Вт/м
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ НЕОН CLASSIC

Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего 
эластичность и устойчивость к низким температурам. Боковой изгиб, минимальный 
радиус изгиба 100 мм. Оформление наружной рекламы, рекламных букв, вывесок. 
Декоративное оформление зданий, лестниц, мостов. 

Высота×ширина, мм 26×15

IP IP65

Длина, м 50

Длина подключения, м 20 | 50

Напряжение, В 24 | 230

Шаг резки, мм 304.8 | 1000

6000 К | Белый 030865 | 030856

4000 К | Дневной 030866 | 030857

3000 К | Теплый 030867 | 030858

Красный | 625 нм 030872 | 030863

Амбер | 610 нм 030871 | 030862

Желтый | 590 нм 030870 | 030861

Зеленый | 525 нм 030869 | 030860

Синий | 470 нм 030868 | 030859

Розовый | 023506

RGB* 030873 | 030864

15

304.8/1000
шаг резки

030873

SMD 
2835

250 лм/м3 года

SMD 
5060
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NEON MINI | 6 Вт/м
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ МИНИ-НЕОН CLASSIC

Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего 
эластичность и устойчивость к низким температурам. Боковой изгиб, минимальный 
радиус изгиба 60 мм. Оформление наружной рекламы, рекламных букв, вывесок. 
Декоративное оформление зданий, лестниц, мостов. 

Высота×ширина, мм 16×8.5

IP IP65

Длина, м 50

Длина подключения, м 20

Напряжение, В 24

6000 К | Белый 030874

4000 К | Дневной 030875

3000 К | Теплый 030876

Красный | 625 нм 030881

Амбер | 610 нм 030880

Желтый | 590 нм 030879

Зеленый | 525 нм 030878

Синий | 470 нм 030877

304.8
шаг резки

8.
5

030877

SMD 
2835

150 лм/м3 года
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Гибкий неон в матовой ПВХ-оболочке, окрашенной в цвет свечения. Питание одной 
линии 50 м от сети 230 В (через выпрямитель) сокращает число подключений в больших 
проектах. Кратность резки — 1 м. Благодаря изгибанию на плоскости возможно создание 
кривых линий. Декоративное оформление зданий, лестниц, мостов. Оформление наружной 
рекламы, рекламных букв, вывесок.

CF/RGB | 8 Вт/м
КЛАССИЧЕСКИЙ НЕОН CLASSIC

Высота×ширина, мм 26×15 26×15

IP IP65 IP65

Длина, м 50 | 20

Напряжение, В 230 | 24

6000 К | Дневной | 021342

4000 К | Дневной | 028977

Красный | 625 нм | 021529

Желтый | 590 нм 021160 | 021528

Зеленый | 525 нм | 021527

Синий | 470 нм 021156 | 021526

Розовый 023506 |

RGB 021159 | 021725

1000
шаг резки

15

021156

SMD 
2835

SMD 
5060

250 лм/м1 год
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CF MINI | 6 Вт/м
КОМПАКТНЫЙ НЕОН CLASSIC 

Компактный гибкий неон в матовой ПВХ-оболочке, окрашенной в цвет свечения. 
Изгибается на плоскости. Для декоративной архитектурной подсветки контуров 
зданий, мостов, лестниц. Создание рекламных вывесок, светящихся букв. Гибкая 
оболочка позволяет создавать линии и фигуры практически любой формы. 

Высота×ширина, мм 16×8.5

IP IP65

Длина, м 50

Напряжение, В 24

6000 К | Белый 021344

Красный | 625 нм 021531

Желтый | 590 нм 021532

Синий | 470 нм 021345

304.8 
шаг резки

8.
5

021344

SMD 
2835

150 лм/м1 год
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Moonlight создает равномерные непрерывные световые линии  
без видимости светодиодов и темных пятен. Серию отличает  
герметичность, высокая яркость и мощный световой поток.  
Неон классических белых оттенков и RGB, RGBW, RGB-MIX. 

Защита от УФ-излучения, влаги и других неблагоприятных воздействий 
позволяет использовать гибкий неон 365 дней в году при любых 
погодных условиях. Сочетание уникальных эксплуатационных и световых 
характеристик делает гибкий неон идеальным вариантом как для уличного, 
так и для интерьерного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

	 Декоративная архитектурная подсветка.
	 Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

Lighting design

Свет в рекламе

IP65–68
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Высота×ширина, мм 10×4

IP IP65

Длина, м 5

Напряжение, В 24

6000 К | Белый 027944

4000 К | Дневной 027943

3000 К | Теплый 027942

Красный | 625 нм 031012

Зеленый | 525 нм 031013

Синий | 470 нм 031014

Ультратонкий и ультраяркий (168 светодиодов на метр) гибкий неон Moonlight 
в экструдированной силиконовой оболочке. Горизонтальный (боковой) изгиб, 
минимальный радиус изгиба 30 мм. Декоративная архитектурная подсветка контуров 
зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных 
вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.

1004 | 6.8 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

42
шаг резки

4

027942

SMD 
2835

SMD 
3528

300 лм/м3 года
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Высота×ширина, мм 12×6

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

6000 К | Белый 027946*

4000 К | Дневной 026362

3000 К | Теплый 027945

Узкий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Горизонтальный 
(боковой) изгиб, минимальный радиус изгиба 30 мм и 120 светодиодов на метр. Декоративная 
архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов 
интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений. 
Гибкая оболочка позволяет создавать линии и фигуры разных форм и размеров. 

1206 | 10 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

50
шаг резки

6

027945

SMD 
2835

280 лм/м3 года>90

* CRI>80
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25

Высота×ширина, мм 12×13

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

LED/м 120 | 84

Шаг резки, мм 50 | 31.25

4000 К | Дневной 025550 |
3000 К | Теплый 027947 |
MIX
5000 К | Дневной
2700 К | Теплый

| 029806

Красный | 625 нм 031016 |
Зеленый | 525 нм 031017 |
Синий | 470 нм 031018 |

Яркий (120 светодиодов на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой 
оболочке. Вертикальный изгиб вверх/вниз относительно горизонтальной плоскости. 
Минимальный радиус изгиба 60 мм. Декоративная архитектурная подcветка контуров 
зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных 
вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.

1213 | 8–12 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

50
шаг резки

13

SMD 
2110

SMD 
2835

SMD 
3528

031016

650 лм/м3 года
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27

Высота×ширина, мм 13×12

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

4000 К | Дневной 031117

3000 К | Теплый 029932

Тонкий и ультраяркий гибкий неон Moonlight серии U в экструдированной силиконовой оболочке 
с вертикальным изгибом TOP. Поверхность светится с трех сторон, благодаря чему угол излучения 
достигает более 180°. Световой поток более 800 лм/м делает неон одним из самых ярких среди себе подобных. 
Это идеальное решение для оформления витрин и объектов, где необходимо создать ощущение непрерывной 
световой полосы в объеме. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) удовлетворяет требованиям освещения 
товаров в витринных экспозициях. 156 светодиодов на метр, минимальный радиус изгиба 60 мм.  

1213U | 11 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

38.5
шаг резки

12

029932

SMD 
2835

800 лм/м3 года>90
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29

Высота×ширина, мм 12×13

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

RGB 025551

RGB-Day
4500 К | Дневной 029808

RGB-Warm
2700 К | Теплый 029807

Ультраяркий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. 
Вертикальный изгиб. Изгиб вверх/вниз относительно горизонтальной плоскости. 
Минимальный радиус изгиба 60 мм. Декоративная архитектурная подсветка контуров
зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных 
вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.

1213 RGB/RGBW | 12–14.4 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

83 (RGB)
шаг резки

шаг резки
62.5 (RGB-Day, Warm)

13

SMD 
5060

SMD 
4040

SMD 
2110

3 года

025551
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31

Высота×ширина, мм 12×13

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

Тип микросхемы UCS512B3 | UCS1903N

RGB (DMX) 031465 |

RGB (SPI) | 029809

Управляемый гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке с пиксельным 
управлением DMX512 и SPI для реализации многоцветных световых эффектов разной сложности: 
от простого «бегущего огня» до воспроизведения динамических эффектов на мультимедийных 
экранах. Горизонтальный изгиб (SIDE), вертикальный изгиб (TOP), минимальный радиус изгиба 
80 мм. 3 канала управления, угол излучения 120°. Пиксельное управление позволяет создавать 
яркие, красивые, эффектные, интересные динамические эффекты, рекламные вывески, 
оформлять театрализованные шоу, витрины и создавать медиафасады.

1213 SPI/DMX | 18 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

83.3
шаг резки

13

SMD 
5060

2 года

031465
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33

Высота×ширина, мм 15×15

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

6500 К | Белый 029797

4000 К | Дневной 029425

3000 К | Теплый 029424

Ультраяркий (168 светодиодов на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной 
силиконовой оболочке. Благодаря уникальной конструкции 3D возможен изгиб в любой 
плоскости. Минимальный радиус изгиба 60 мм. Создание линий и фигур любой формы. 
Декоративная архитектурная подcветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных 
элементов интерьера.

1515–3D | 6.8 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

41.7
шаг резки

15

SMD 
2835

029424

510 лм/м3 года

3D
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35

Высота×ширина, мм 15×16

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

4000 К | Дневной 025555

3000 К | Теплый 027955

RGB 027957

Ультраяркий (144 светодиода на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной 
силиконовой оболочке. Куполообразная (выпуклая) поверхность свечения с углом 
излучения 160°. Вертикальный изгиб. Изгиб вверх/вниз относительно горизонтальной 
плоскости. Минимальный радиус изгиба 60 мм. Декоративная архитектурная подcветка 
контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание 
рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.

1516/RGB | 11 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

42
шаг резки

16

SMD 
2835

027957

830 лм/м3 года

SMD 
4040
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37

Высота×ширина, мм 17×12

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

6000 К | Белый 027941

4000 К | Дневной 025541

3000 К | Теплый 027938

MIX
6000 К | Белый
2700 К | Теплый

029801

Красный | 625 нм 031020

Зеленый | 525 нм 031021

Синий | 470 нм 031022

Ультраяркий (120 светодиодов на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной
силиконовой оболочке. Горизонтальный (боковой) изгиб и плоская поверхность свечения.
Изгиб влево/вправо относительно горизонтальной плоскости. Минимальный радиус изгиба 
60 мм. Декоративная архитектурная подcветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц 
и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв 
и других дизайнерских решений.

1712 | 8 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

50
шаг резки

12

027938

SMD 
2835

SMD 
3528

530 лм/м3 года
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39

Высота×ширина, мм 17×12

IP IP67

Длина, м 5

Напряжение, В 24

RGB 025543

RGB 
4000 К | Дневной 029804

RGB 
2700 К | Теплый 029803

Ультраяркий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. 
Горизонтальный (боковой) изгиб и плоская поверхность свечения. Изгиб влево/
вправо относительно горизонтальной плоскости. Минимальный радиус изгиба 
60 мм. Декоративная архитектурная подcветка контуров зданий, мостов, ниш, 
лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, 
светящихся букв и других дизайнерских решений.

1712 RGB/RGBW | 12–14.4 Вт/м
СИЛИКОНОВЫЙ НЕОН MOONLIGHT

83
шаг резки

12

025543

SMD 
5060

SMD 
4040

SMD 
2110

3 года


