




4.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДУ  
И ИСПОЛЬЗУЕМОГО С НИМ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1.  Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
• Эксплуатация только внутри помещений.
• Температура окружающего воздуха -20…+50°С.
• Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги.
• Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2.  Не устанавливайте оборудование в закрытом пространстве. Если температура корпуса во 
время работы превышает +60°C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.

4.3.  Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, 
например, в непосредственной близости к блокам питания. 

4.4.  Не допускайте попадания воды, грязи и мелких предметов внутрь источника, а также 
образования конденсата.

4.5.  Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза» и «ноль».
4.6.  При выборе места установки предусмотрите возможность обслуживания оборудования. Не 

устанавливайте оборудование в места, доступ к которым будет в последствии невозможен.
4.7.  Не устанавливайте оборудование в местах с большим количеством металлических 

конструкций или высоким уровнем радиопомех.
4.8.  Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены 

надежно, замыкания отсутствуют.




