


Декоративная светотехника LUX-класса 
марки Ardecoled — это высококачественная 
реализация ярких дизайнерских решений. 
Широкий ассортимент дюралайта, 
светодиодных гирлянд, объемных световых 
фигур и сопутствующих аксессуаров позволит 
создать праздничное освещение любого 
масштаба и на любой вкус. Высокое качество, 
подтвержденное сертификатами соответствия 
TP TC (EAC), обеспечивает надежность, 
безопасность и удобство эксплуатации.

Светодиодная продукция Ardecoled применяется 
для праздничного и рекламного оформления 
как внутри помещений, так и для создания 
незабываемой атмосферы на улицах 
и в парках, на фасадах и крышах зданий.
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Светодиодный дюралайт представляет собой гибкий шнур с яркими светодиодами 
в герметичной оболочке, предназначен для создания светящихся линий и фигур 
разнообразных форм. Дюралайт широко применяется как внутри, так и вне помещений: 
для оформления витрин, украшения парков, подсветки периметров зданий.

Светодиодные гирлянды «Занавес» — ниспадающие светящиеся нити, создающие 
новогоднее настроение. Позволяют создавать праздничные декорации любого 
уровня сложности: от использования в домашних интерьерах до крупных 
уличных проектов. 

Светодиодные гирлянды «Сеть» привлекают внимание яркими, словно звездное небо, 
огнями, и помогают создать особенную атмосферу торжества. Отлично подходят 
для оформления помещений и декоративной подсветки фасадов зданий. 

Светодиодные гирлянды «Нить» — универсальное украшение, которое  может 
быть использовано на новогодней елке, окнах, фасадах, колоннах и других объектах. 
Помогают создать условия для яркого праздника как в помещении, так и на улице. 
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ДЮРАЛАЙТ

ГИРЛЯНДЫ
«ЗАНАВЕС»

ГИРЛЯНДЫ
«СЕТЬ»

ГИРЛЯНДЫ
«НИТЬ»





СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ 

АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ. ПОЗВОЛЯЕТ 

СОЗДАВАТЬ СВЕТЯЩИЕСЯ ЛИНИИ 

И ФИГУРЫ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ.

ДЮРАЛАЙТ СЕРИИ PRO РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРУПНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ. 

ИМЕЕТ СВЕТОДИОДЫ УВЕЛИЧЕННОЙ 

ЯРКОСТИ, ПОКРЫТИЕ, УСТОЙЧИВОЕ 

К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ, 

И ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАК НА УЛИЦЕ, ТАК И В ПОМЕЩЕНИИ.



Дюралайт
professional







СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ 

АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ. ПОЗВОЛЯЕТ 

СОЗДАВАТЬ СВЕТЯЩИЕСЯ ЛИНИИ 

И ФИГУРЫ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ.

ДЮРАЛАЙТ СЕРИИ REG ПОДХОДИТ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ВНУТРИ, 

ТАК И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ. ПРЕДСТАВЛЕН 

В ДВУХ ВАРИАНТАХ ПЛОТНОСТИ — 

24 И 36 СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР. 



Дюралайт
regular











СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ЗАНАВЕС» — 

НИСПАДАЮЩИЕ СВЕТЯЩИЕСЯ НИТИ, 

СОЗДАЮЩИЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. 

ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ: 

HOME, CLASSIC И PRO. ПОЗВОЛЯЮТ 

СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕКОРАЦИИ 

ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ: 

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ 

ИНТЕРЬЕРАХ ДО КРУПНЫХ УЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ. 



Гирлянды
«занавес»
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Занавес

Светодиодные гирлянды «Занавес» представлены тремя сериями: HOME, CLASSIC и PRO. 
Позволяют создавать праздничные декорации любого уровня сложности: от использования 
в интерьерах до крупных уличных проектов.

HOME PROCLASSIC 

	 1 000×1 500 мм (96 LED)�
	 1 500×1 500 мм (144 LED)�
	 2 000×2 500 мм (300 LED)

Оболочка провода — прозрачный ПВХ.
Температурный режим: –20... +40 °С.

	 2 000×3 000 мм (760 LED)

Эффект мерцания.
Оболочка провода: белый/черный каучук.
Температурный режим: –40... +40 °С.

	 2 000×1 500 мм (360 LED)*�
	 2 000×3 000 мм (760 LED)*�
	 2 000×6 000 мм (1500 LED)�
	 2 000×9 000 мм (2200 LED)

*Эффект мерцания.
Оболочка провода — прозрачный ПВХ.
Температурный режим: –30... +40 °С.

















СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СЕТЬ» 

ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ ЯРКИМИ, 

СЛОВНО ЗВЕЗДНОЕ НЕБО, ОГНЯМИ, 

И ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ ОСОБЕННУЮ 

АТМОСФЕРУ ТОРЖЕСТВА. ПОДХОДИТ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

И ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ 

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ. 

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ: 

HOME И CLASSIC. 



Гирлянды
«сеть»
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Сеть

Светодиодные гирлянды «Сеть» представлены двумя сериями: HOME и CLASSIC, 
которые подходят для оформления помещений и декоративной подсветки фасадов зданий.

HOME CLASSIC 

	 1 000×1 500 мм (96 LED)�
	 1 500×1 500 мм (150 LED)�
	 1 800×1 500 мм (180 LED)

Оболочка провода — прозрачный ПВХ.
Температурный режим: –20... +40 °С.

	 2 000×1 500 мм   (288 LED)�
	 2 500×2 500 мм (432 LED)

Оболочка провода — прозрачный ПВХ.
Температурный режим: –30... +40 °С.













СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «НИТЬ» — 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ, КОТОРОЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО 

ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ ДЕКОРЕ. 

НЕВЕРОЯТНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО «НИТЬ» 

БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ И НА НОВОГОДНЕЙ 

ЕЛКЕ, И НА ОКНАХ, ФАСАДАХ, КОЛОННАХ 

И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ: 

HOME, CLASSIC И PRO.



Гирлянды
«нить»
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Нить

Светодиодные гирлянды «Нить» представлены тремя сериями: HOME, CLASSIC и PRO, которые 
помогают создать условия для яркого праздника как в помещении, так и на улице. 

HOME PROCLASSIC 

	 5 000 мм (50 LED)�
	 10 000 мм (99 LED)*

Оболочка провода: прозрачный/
темно-зеленый/*белый ПВХ.
Температурный режим: –20... +40 °С.

	 10 000 мм (100 LED)

Оболочка провода: прозрачный/
белый/черный/темно-зеленый каучук.
Температурный режим: –40... +40 °С.

	 10 000 мм (100 LED)

Оболочка провода: прозрачный/ 
белый/черный ПВХ.
Температурный режим: –30... +40 °С.
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Применяются для реализации уличных проектов. 
Позволяют соединять гирлянды между собой. PRO

Нить

Артикул Цвет свечения Эффект свечения
Длина

мм
Диодов

шт.
Мощность

Вт
Соединение 
гирлянд, м

Цвет 
провода

025826   Белый Мерцание 10000 100 7 до 150

025827   Белый Постоянное 10000 100 7 до 150

025824   Теплый белый Мерцание 10000 100 7 до 150

025825   Теплый белый Постоянное 10000 100 7 до 150

025838   RGB 8 режимов 10000 100 7 до 150

Температурный режим 
–40... +40 °С

Оболочка провода
  черный каучук

Защитный колпачок 
на диоде

IP65

230 В
напряжение

2 года
гарантия

3.3 мм
 провода

улица



ГИРЛЯНДА ИЗ МАТОВЫХ ШАРИКОВ 

ИМЕЕТ МЯГКОЕ СВЕЧЕНИЕ И СОЗДАЕТ 

ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНУЮ 

АТМОСФЕРУ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ВИТРИН, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

И УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ: 

CLASSIC И PRO.



Гирлянды
«шарики»
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Шарики

Светодиодные гирлянды «Шарики» представлены двумя сериями: CLASSIC и PRO. 
Они позволяют создавать праздничные декорации любого уровня сложности: 
от использования в интерьерах до крупных уличных проектов. 

PROCLASSIC 

	 80 шт. (10 000 мм, D23)
  100  шт. (10 000 мм, D17.5)
  160 шт. (2 000 мм, D23)
  200 шт. (20 000 мм, D17.5)

Оболочка провода — черный каучук.
Температурный режим: –40... +40 °С.

	 50 шт. (5 000 мм, D13)
  80 шт. (10 000 мм, D23)
  100 шт. (10 000 мм, D13; 10 000 мм, D17.5) 
  160 шт. (2 000 мм, D23)
  200 шт. (2 0000 мм, D13; 20 000 мм, D17.5) 

Оболочка провода — черный ПВХ.
Температурный режим: –30... +40 °С.
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Шарики

Артикул Цвет свечения Эффект свечения
Длина

мм
Диодов

шт.
Мощность

Вт
Диаметр 

шарика, мм
Соединение 
гирлянд, м

025586   RGB Постоянное 10000 100 7 17.5 до 200

025593   RGB Постоянное 20000 200 14 17.5 до 200

025622   RGB Постоянное 10000 80 3.5 23 до 200

025635   RGB Постоянное 20000 160 7 23 до 200

PRO Применяются для реализации уличных проектов. 
Позволяют соединять гирлянды между собой. 

Температурный режим 
–40... +40 °С

Оболочка провода
черный каучук

Диаметр шарика 
17.5/23 мм

IP65

230 В
напряжение

2 года
гарантия

3.3 мм
 провода

улица



ГИРЛЯНДА «БАХРОМА»  ЭФФЕКТ 

МЕРЦАЮЩИХ ОГОНЬКОВ СОЗДАЕТ 

ОЩУЩЕНИЕ СКАЗОЧНОЙ ЗИМЫ 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ПРИ ДЕКОРИРОВАНИИ ВИТРИН МАГАЗИНОВ, 

АРОК, КАРНИЗОВ И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ. 

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ: 

CLASSIC И PRO. 



Гирлянды
«бахрома»














