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СОДЕРЖАНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

НОВИНКИ

Серия | Цвет | CRI | Количество, 
LED/m | Ширина

платы, мм | Напряжение, 
В | Мощность,

Вт/м | Световой 
поток, лм/м | Длина,

мм | Шаг резки,
мм | IP | №

страницы

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8–10 ММ

Ленты COB без видимых точек светодиодов

CSP | COB |       >90 | 378 | 8 | 24 В | 11.5 | 870 | 5 000 | 55.5 | IP20 | 21

CSP | COB |       >90 | 512 | 8 | 24 В | 11 |  1 000 | 5 000 | 62.5 | IP20 | 23

CSP | COB |       >90 | 544 | 8 | 24 В | 11.5 | 1 000 | 5 000 | 29.4 | IP20–67 | 25

Сети для подсветки камня

2835 | RT-ONIX |       >85 | 640 | 410 | 24 В | 44 | 6 500 | 3 000 | 500 | IP20 | 27

Ленты с линзами 160° на плате

6060 | LENS |       >80 | 20 | 10 | 12 В | 10 | 900 | 5 000 | 50 | IP20 | 29

Ленты повышенной прочности

2835 | TWIST |       >90 | 120 | 10 | 24 В | 10 | 980 | 5 000 | 50 | IP20 | 31

IC Ленты RGB, RGBW с подключением до 40 м в одну линию

5060 | IC |       RGB | 54 | 12 | 48 В | 11.2 | 300 | 40 000 | 166.7 | IP20 | 33

5060 | 2835 | IC |       RGBW      >85 | 54 + 54 | 12 | 48 В | 15 | 550 | 5 000 | 166.7 | IP20 | 35

Универсальные ленты 8 мм

3528 | RT |       >85 | 30 | 8 | 24 В | 2.9 | 250 | 5 000 | 166.7 | IP20 | 39

3528 | RT |       >85,  >98 | 60 | 8 | 12, 24 В | 4.8 | 410 | 5 000, 50 000 | 50, 100 | IP20–67 | 41
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СОДЕРЖАНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

IC ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50 М

ПЛОТНЫЕ ДО 700 ШТ/М

IC Универсальные ленты с подключением до 50 м в линию

3528 | IC |       >80 | 78 | 10 | 48 В | 4 | 360 | 50 000 | 166.7 | IP20 | 79

2835 | IC |       >85 | 60 | 10 | 24 В | 4.6 | 440 | 30 000 | 166.7 | IP20 | 81

3528 | IC |       >80 | 60 | 8, 10 | 24 В | 4.8 | 410 | 10 000, 20 000 | 100 | IP20 | 83

2835 | IC |       >85 | 144 | 12 | 48 В | 5.8 | 550 | 50 000 | 166.7 | IP20 | 85

3528 | IC |       >80 | 120 | 8 | 24 В | 9.6 | 820 | 10 000 | 50 | IP20 | 87

2835 | IC |       >85 | 120 | 12 | 24 В | 9.6 | 1 010 | 20 000 | 50 | IP20 | 89

5630 | IC |       >85 | 120 | 10 | 24 В | 25 | 2 400 | 5 000 | 50 | IP20 | 91

Ленты с большим количеством светодиодов 180–700 на 1 м 

3528 | RT |       >90 | 180 | 8 | 24 В | 14.4 | 1 220 | 5 000 | 33.3 | IP20 | 95

3528 | RT |       >90 | 240 | 10 | 24 В | 19.2 | 1 620 | 5 000 | 25 | IP20 | 97

2835 | RT |       >85 | 252 | 10 | 24 В | 11 | 1 400 | 5 000 | 27.8 | IP20 | 99

2216 | MICROLED |       >90 | 300 | 8 | 24 В | 8 | 720 | 5 000 | 20 | IP20 | 101

2216 | MICROLED |       >90 | 300 | 10 | 24 В | 21.6 | 1 940 | 5 000 | 20 | IP20 | 103

2210 | MICROLED |       >90 | 700 | 10 | 24 В | 10.5, 20 | 1 000, 1 800 | 5 000 | 10 | IP20 | 105

Серия | Цвет | CRI | Количество, 
LED/m | Ширина

платы, мм | Напряжение, 
В | Мощность,

Вт/м | Световой 
поток, лм/м | Длина,

мм | Шаг резки,
мм | IP | №

страницы
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СОДЕРЖАНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ШИРОКИЕ 12–85 ММ

MIX БЕЛЫЕ

Широкие ленты 15–59 мм для освещения

2835 | RT |       >85,  >98 | 252 | 19 | 24 В | 27 | 3 400 | 5 000 | 83.3 | IP20 | 135

5060 | RT |       >85 | 144 | 19 | 24 В | 34.4 | 3 100 | 5 000 | 83.3 | IP20 | 137

2835 | RT |       >85,  >98 | 280 | 36 | 24 В | 30 | 3 750 | 2 500 | 100 | IP20 | 139

2835 | RT |       >85,  >98 | 350 | 58 | 24 В | 36 | 4 500 | 2 500 | 100 | IP20 | 141

Широкие ленты 15–85 мм с монтажными отверстиями для светильников

2835 | S2 |       >85 | 280 | 15, 20, 34 | 24 В | 20–25 | 2 500–3 200 | 2 500 | 50 | IP20 | 143

2835 | S2 |       >85 | 420 | 52, 59 | 24 В | 30 | 3 800 | 2 500 | 50 | IP20 | 145

2835 | S2 |       >85 | 560 | 85 | 24 В | 40 | 5 000 | 2 500 | 50 | IP20 | 147

Ленты Dim-to-Warm с управлением от диммера

2835 | RT |       >85 | 168 | 10 | 24 В | 10.7 | 1 060 | 5 000 | 83.3 | IP20 | 151

Биполярные ленты с изменяемой ЦТ

2216 | MICROLED |       >90 | 140–240 | 4, 4.5, 8 | 24 В | 4.8–9.6 | 430–860 | 5 000 | 50, 100 | IP20 | 153

2-канальные ленты с изменяемой ЦТ

MICROLED |       >90 240–280 | 5, 8 | 24 В | 7.2–19.2 | 650–1 500 5 000 50 IP20 155

2835 | RT |       >85, >94 | 120–140 | 10 | 24 В | 19.2–23 | 1 800–2 100 | 5 000 | 100 | IP20 | 157

Серия | Цвет | CRI | Количество, 
LED/m | Ширина

платы, мм | Напряжение, 
В | Мощность,

Вт/м | Световой 
поток, лм/м | Длина,

мм | Шаг резки,
мм | IP | №

страницы





8

СОДЕРЖАНИЕ
RGB, RGBW МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ

ЛЕНТЫ ДЛЯ САУНЫ, БАССЕЙНА

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4-канальные ленты RGBW с дополнительным белым свечением

5060 | RT |       RGBW | 60 | 10, 12 | 24 В | 14.4–19.2 | 750–900 | 5 000 | 100, 166.7 | IP20 | 181

4-канальные широкие ленты RGBW с дополнительным белым свечением

5060 | RT |       RGBW | 144 | 19 | 24 В | 32 | 1 800 | 5 000 | 83.3 | IP20 | 183

5-канальные широкие ленты RGBW-MIX с изменяемой ЦТ

MICROLED, RT |       RGB-MIX      >85, >90 | 60–288 | 12, 15 | 24 В | 19.2–28.8 | 920–1 820 | 5 000 | 62.5, 100 | IP20 | 185

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Термостойкие ленты для сауны до +100 °С

4040 | RTW-PWT |       RGB | 120 | 13 | 24 В | 14.4 | 350 | 5 000 | 50 | IP68 | 189

2835 | RTW-PWT |         >80 | 180 | 13 | 24 В | 14.4 | 1 000 | 5 000 | 33.3 | IP68 | 191

Герметичные ленты в бассейн на глубину до 2 м

5060 | RTW-PU |       RGB | 120 | 12.5 | 12, 24 В | 14.4 | 480 | 5 000 | 50, 100 | IP68 | 193

2835 | RTW-PU |          >90 | 120 | 10.5 | 12, 24 В | 16.8 | 1 330 | 5 000 | 25, 50 | IP68 | 195

Прямое подключение к сети 230 В

5060 | ARL-230 В |       >90 | 54 | 15.5 | 230 В | 8 | 600 |10 000, 50 000| 500 |  IP65 | 199

5630 | ARL-230 В |       >80 | 72 | 15.5 | 230 В | 14 | 1 330 | 50 000 | 166.7 |  IP65 | 201

Серия | Цвет | CRI | Количество, 
LED/m | Ширина

платы, мм |Напряжение, 
В | Мощность,

Вт/м | Световой 
поток, лм/м | Длина,

мм | Шаг резки,
мм | IP | №

страницы
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Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности  
различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека  
возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям 
израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи 
может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА  
ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

  Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания. 
  Офисы или административные помещения  

	 (с длительным временем работы человека). 
  Шоурум предметов интерьера и отделки.
  Магазины элитной одежды. 
  Детские комнаты.

БАЗА ЗНАНИЙ

При использовании источников света с высоким индексом  
цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться,  
соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость  
реакции человека (например, работающего на ответственном  
участке производства) улучшится. Чем выше коэффициент  
CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.

CRI — ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ 

ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
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БАЗА ЗНАНИЙ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА 
БЕЛОГО СВЕТА

Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая 
температура. Например, для светодиодов принято различать теплый 
белый (2 700–3 200 K), нейтральный белый (4 000–5 000 K), холодный 
белый (>6 500 К).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно  
отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена 
кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области  
стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ 

В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА
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БАЗА ЗНАНИЙ

IP — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр. 

Первая цифра в этой кодировке характеризует степень защиты человека от доступа 
к токоведущим частям устройства, а также о защите аппарата от попадания в него 
посторонних предметов. 

Вторая цифра кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.

Первая цифра Твердые тела Вторая цифра Жидкости

0 Нет защиты 0 Нет защиты

1
Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей 
человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных 
предметов

1 Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз

2 Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм,  
пальцев рук или других объектов 2 Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали

не более 15° (устройство в нормальном положении)

3 Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм,  
инструментов, проволоки или других объектов 3 Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом  

к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)

4 Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм,  
инструментов, проволоки или других объектов 4 Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом

5
Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов 
случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве,  
не нарушающем работу прибора

5 Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом

6 Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения 6 Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом

7 — 7
Защита от попадания воды при временном погружении в воду. 
Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине 
и времени погружения

8 — 8
Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. 
Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, 
неограниченном времени погружения

IP20–40 IP65–68
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Светодиодное освещение вошло в повседневную жизнь относительно  
недавно и сразу же нашло широкое применение во многих областях нашей 
жизни, особенно в архитектуре и дизайне. 

Один из популярных источников света — светодиодная лента, которая  
применяется в интерьерном освещении. Расширить возможности устройства, 
добиться эффектных и одновременно рациональных решений возможно  
при использовании ленты совместно с алюминиевым профилем. 

Такая конструкция представляет собой принципиально новый подход  
к организации интерьерного освещения, поскольку устраняет технические 
ограничения при создании дизайн-проекта. 

Благодаря нам дизайнеры могут больше не ориентироваться на использование 
готовых светильников и свободно воплощать в жизнь уникальные решения, 
адаптированные под самого взыскательного клиента.

Для этого разработан богатый ассортимент алюминиевого профиля  
и совместимых с ним рассеивателей (экранов) с разными параметрами  
светопропускания, а также заглушек, креплений для монтажа, подвесов,  
соединителей, сенсорных выключателей и других аксессуаров.

БАЗА ЗНАНИЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ARLIGHT — ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА — ГИБКАЯ ПЕЧАТНАЯ (МОНТАЖНАЯ) ПЛАТА, НА КОТОРОЙ 

РАСПОЛОЖЕНЫ СВЕТОДИОДЫ РАВНОУДАЛЕННО ДРУГ ОТ ДРУГА

Наиболее популярные решения на основе алюминиевого профиля:

  	 «Линии света» — концепция предполагает встроенные, накладные  
и подвесные линии света, подходящие для разных материалов  
и конструкций.

  	 Скрытая подсветка ниш и потолков, а также других конструкций, создание 
эффекта «отраженного света», подсветка ступеней, перил, полов. 

 	 Подсветка мебели: гардеробных, стеклянных шкафов, полок, выдвижных 
ящиков, рабочих зон. 

	 Подвесные и накладные светильники с авторским дизайном. 
 	 Ландшафтный дизайн: подсветка фасадов, брусчатки, тротуарной плитки, 

прогулочных и велосипедных дорожек, парковочных зон.

Светодиодные ленты основаны на различных типах SMD-светодиодов:

3014
3×1.4 мм

2210
2.2×1 мм

MICROLED
2835

2.8×3.5 мм

2216
2.2×1.6 мм

MICROLED
5630

5.6×3 мм

3528
3.5×2.8 мм

3535
3.5×3.5 мм

4040
4×4 мм

3838
3.8×3.8 мм

5060
5×6 мм



RGB-лента 028257



Led Strip

Светодиодные ленты

страницы

ПРИМЕНЕНИЕ

	 Интерьерное освещение.
	 Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
	 Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых 

конструкций.

COB. Новая светодиодная лента без видимых точек со сплошным 
люминофором открывает новые возможности в подсветке. 
 
IC RGBW. Интересная новинка — стабилизированная RGBW-лента 
длиной 40 м с подключением с одной стороны решительно упрощает 
монтаж и позволяет отказаться от лишних проводов и сложных схем. 
 
RT-ONIX. Изящное инженерное решение сложной проблемы 
подсветки камня. Одним движением можно подсветить площадь  
до 1 м2  и более. Высоконадежные светодиоды не требуют  
обслуживания на протяжении всего срока службы. 
 
TWIST. Прочная плата справится с любыми неожиданностями  
при монтаже. Для сложных нетривиальных решений.

20–35

НОВИНКИ

IP20 IP65–67



VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ООО «ЛОГИН-М».

НОВИНКИ
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Ширина × Высота 8×1.6 мм

Степень IP  IP20

Длина 5 м

Напряжение, В 24

Световой поток, лм/м 870

6 000 К | Белый 031885

4 000 К | Дневной 031884

3 000 К | Теплый 031883

2 700 К | Теплый 031859

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 378 светодиодов 
по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. 
Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. 
Идеальна для любых задач освещения: создание закарнизной и рекламной 
подсветки, световых линий, профильных светильников.

CSP | COB 378 | 11.5 Вт/м
ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

55.5 мм
шаг резки

8 
м

м

031883Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!
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Ширина × Высота 8×1.7 мм

Степень IP  IP20

Длина 5 м

Напряжение, В 24

Световой поток, лм/м 1000

6 000 К | Белый 030337

4 000 К | Дневной 029624

3 000 К | Теплый 029621

2 700 К | Теплый 030336

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 512 светодиода 
по технологии CSP. Люминофор равномерно нанесен по всей длине ленты. Идеальная 
линия света без применения рассеивателей. Подходит для закарнизной, кухонной, 
рекламной, витринной подсветки, создания световых линий и профильных 
светильников. 

62.5 мм
шаг резки

8 
м

м

029621

CSP | COB 512 | 11 Вт/м
ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!
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031904

Ширина × Высота 8×1.6 мм | 8×1.6мм | 10×4.8 мм | 12×10 мм | 12×10 мм

Степень IP  IP20 |  IP65 |  IP67 |  IP65 |  IP65

Герметик | Длина 5 м | NANO  |  5 м PS  |  5 м | PL60  |  5 м | PL90  |  5 м

Угол излучения 140° | 60° | 90°

Напряжение, В 24

Световой поток, лм/м 1000 | 750

6 000 К | Белый 031902 | 031906 | 031907 | |

4 000 К | Дневной 031901 | 031905 | 031908 | 031912 | 032177

3 000 К | Теплый 031900 | 031904 | 031909 | 031915 | 032178

2 700 К | Теплый 031899 | 031903 | 031910 | |

2 400 К | Теплый | | | 031913 | 032179

Красный | 625 нм 032176 | | 032180 | |

Зеленый | 525 нм 032174 | | 032181 | |

Синий | 470 нм 032175 | | 032182 | |

25

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 544 светодиода 
по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. 
Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. 
Лента идеальна для любых задач освещения: закарнизная подсветка, световые 
линии, профильные светильники, рекламная подсветка.

29.41 мм
шаг резки

8 
м

м

CSP | COB 544 | 11.5 Вт/м
ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






























