




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ
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Внимание!
Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать
или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.

Не складывать Не скручивать

Не сгибать
под прямым углом Не перекручивать
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Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.
Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Приобретаются отдельно

Артикул 012016
Источник напряжения с гальванической развязкой 
для светодиодных изделий. Входное напряжение 
100-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 3,1 А, 75 
Вт. Встроенный PFC >0,5. Герметичный пластиковый 
корпус IP 67. Рабочая температура -20…+50C⁰. 

Артикул 020007
Источник напряжения с гальванической развязкой 
для светодиодных изделий. Входное напряжение 
200-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 3,3 А, 80 
Вт. Встроенный PFC >0,5. Герметичный алюминиевый 
корпус IP 67. Рабочая температура -25…+50C⁰. 

Артикул 025745(1)
Источник напряжения с гальванической развязкой 
для светодиодных изделий. Входное напряжение 
170-265 VAC. Выходные параметры: 24 В, 3,3 А, 80 
Вт. Встроенный PFC >0,5. Герметичный алюминиевый 
корпус IP 67. Рабочая температура -30…+50C⁰. 
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АКСЕССУАРЫ
Приобретаются отдельно

Артикул 022354
Круглый герметичный разъем DC 2-pin МАМА для 
соединения отрезков одноцветных светодиодных 
лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. 
Максимальный допустимый ток 3А.

Артикул 022360
Силиконовая заглушка для герметичных лент на 
основе платы 8мм (серии SE/PS/PGS со 
светодиодами SMD 3528, 2835) с 
отверстием под провод. Цена за 1шт.

Артикул 025719
Универсальная компактная клемма серии 221 для 
2-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип 
разъема - рычажок.

Артикул 025720
Универсальная компактная клемма серии 221 для 
3-х медных проводников. Прозрачный корпус.Тип 
разъема - рычажок.

Артикул 025721
Универсальная компактная клемма серии 221 для 
5-ти медных проводников. Прозрачный корпус.Тип 
разъема - рычажок.

Артикул 026348
Шлейф для питания и управления одноцветными 
светодиодными лентами. 2 проводника, калибр 
проводника 18AWG, сечение проводника 0.

Артикул 026349
Шлейф для питания и управления одноцветными 
светодиодными лентами. 2 проводника, калибр 
проводника 20AWG, сечение проводника 0.

Артикул 031698
Шлейф для питания и управления одноцветными 
светодиодными лентами. 2 проводника, калибр 
проводника 22AWG, сечение проводника 0.

Артикул 032851
Круглый герметичный разъем серии ARL, 2pin МАМА 
с резьбовым креплением для подключения питания 
герметичных одноцветных светодиодных лент. 
Корпус IP65. Провод 20AWG (0.

Артикул 032852
Круглый герметичный разъем серии ARL, 2 pin ПАПА 
с резьбовым креплением для подключения питания 
герметичных одноцветных светодиодных лент. 
Корпус IP65. Провод 20AWG (0.

Артикул 033152
Шлейф для питания и управления одноцветными 
светодиодными лентами. 2 проводника, калибр 
проводника 16AWG, сечение проводника 1.

Артикул 033153
Шлейф для питания и управления одноцветными 
светодиодными лентами. 2 проводника, калибр 
проводника 24AWG, сечение проводника 0.
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УПАКОВКА
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Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru


